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SAMMENDRAG:

I forbindelse med pagdende planlegging og prosjektering av skredsikring i Longyearbyen, er det utfart
grunnundersgkelser i Vannledningsdalen. Feltarbeidet er utfort av Sintef, pd bakgrunn av borplan
utarbeidet av Rambgll Norge AS. Undersgkelsene er utfgrt med geoteknisk borerigg og det er utfgrt 14
totalsonderinger, samt opptak av representative poseprgver og uforstyrrede 54 mm sylinderprgver.
Feltarbeidene ble utfgrt i Igpet av februar 2019. Laboratorieundersgkelser er utfgrt ved Rambglls
geotekniske lab. Det er i tillegg installert 2 termistorer i omradet.

Utfgrte sonderinger viser generelt frosne masser i gvre lag, bestdende av morenemateriale med varierende
innhold av finstoff. Laget er registrert med en tykkelse pd ca 3-4 m.

Derunder tyder sondering i punktene S1, S2, S4-8, S10-12 og S14 pa et tint lag av kohesjonsjord. Opptatt
prgver i punkt S6, S8 og S10 viser at laget bestar av middels fast til fast leire. Leira er registrert lite
sensitiv og med et vanninnhold primeaert registrert i stgrrelsesorden 24-30 %. Det tinte leirlaget varierer i
tykkelse og er generelt registrert mektigst i selve elveleiet.

Utfgrte sonderinger og prgvetaking viste innsig av vann i borhullene utfgrt i elveleiet under grunnboringen
i februar. Dette tyder pa vannfgrende lag i omradet, hvor det renner vann hele aret.

Berg er patruffet fra ca 6,3 til 17,4 meter under terreng. Ut fra utfgrte sonderinger virker bergoverflaten &
ha fall mot nord/nordgst.
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1001 OVERSIKTSKART 1:50 000

1002 SITUASJONSPLAN 1:1250

1003 BORERESULTATER, S1-S6 1:200

1004 BORERESULTATER, S7-S10 1:200

1005 BORERESULTATER, S11-S514 1:200

1006 BORPROFIL, S2 1:100

1007 BORPROFIL, S6 1:100

1008 BORPROFIL, S8 1:100

1009 BORPROFIL, S10 1:100

1010 @DOMETERFORS@K, S2 LAB 34 -

1011 @DOMETERFORS@K, S6 LAB 46 -

1012 @DOMETERFORS@K, S6 LAB 47 -
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1014 KORNFORDELING, S8 -

1015 KORNFORDELING, S8 OG S10 -

1016A OG B TREAKSIALFORS@K, S2 LAB 34 -

1017A0G B TREAKSIALFORS@K, S6 LAB 47 -

1018A 0GB TREAKSIALFORS@K, S10 LAB 15 -

1019A OG B TREAKSIALFORS@K, S10 LAB 16 -
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1 INNLEDNING

1.1 Prosjekt

Det pagdr planlegging og prosjektering av skredsikring i Longyearbyen, deriblant
sikring mot sgrpeskred i Vannledningsdalen. Skredsikring i Vannledningsdalen
omfatter pr i dag etablering av ledevoller for & fore skredmassene forbi eksisterende
boliger og hotell i det aktuelle omradet. Etablering av bremsekjegler og
fordrgyningsbasseng kan ogsa bli aktuelt. I forbindelse med etablering av omtalte
voller vil det veere behov for omlegging av infrastruktur, samt trolig heving av Vei
500.

1.2 Oppdrag

Rambgll er engasjert av NVE for 3 utfgre geoteknisk prosjektering for planlagte
sikringstiltak i Vannledningsdalen og Sukkertoppen.

Sintef har utfgrt feltarbeid i Vannledningsdalen pa oppdrag for NVE region nord.
Rambgll har, ogsa pa oppdrag for NVE region nord, administrert feltarbeidet, utfgrt
laboratorieundersgkelsene og presentert grunnundersgkelsene i en datarapport. I
tillegg er det i regi av Rambegll installert 2 stk termistorer i omradet.

1.3 Innhold

Datarapporten inneholder samlede resultater fra utfgrte felt- og
laboratorieundersgkelser i Vannledningsdalen samt en enkel beskrivelse av
grunnforholdene.

Rambgll Norge AS NO 915 251 293 MVA
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2 UNDERS@KELSER

2.1 Feltundersgkelser

Feltundersgkelsene ble utfgrt i perioden 1. februar-1. mars 2019 og bestar av 14
totalsonderinger til dybder mellom ca. 9 og 17 m samt prgvetaking i 4 punkt med til
sammen 38 representative prgver og 10 sylinderprgver (54 mm).

Undersgkelsene ble utfgrt med geoteknisk rigg, det er benyttet hydraulisk rigg av type
Geotech 504. Utfgrelse av feltundersgkelser er naermere beskrevet i tillegg I
"Markundersgkelser”.

Det ble i tillegg installert 2 termistorer i desember 2018. Termistorene ble installert i
forboret hull etablert med konvensjonell pelerigg. Hullene ble boret av Anleggsdrift AS
Plassering av borpunktene er vist pa situasjonsplan, tegning 1002. Boringene er vist
med symboler for type boring, samt angivelse av terrenghgyde og bordybde.

2.2 Oppmaling

Borpunktene er satt ut og malt inn av Longyearbyen lokalstyre. Malingene er
presentert i UTM Euref 89, sone 33 og hgydegrunnlag Longyear lokal er benyttet.
Koordinater og terrengkoter er gitt i tabell 1.

Tabell 1 Hgyde og koordinater (Euref 89, sone 33)

Borpunkt Nord Ost Kote (Longyear lokal)
Termistor 1 8682386.0 514256.5 -
Termistor 2 8682198.1 514329.7 -

S1 8682457.1 514166.9 +36.4
S2 8682429.5 514187.2 +37.7
S3 8682407.5 514172.4 +38.9
S4 8682412.9 514212.1 +40.3
S5 8682392.7 514183.9 +41.0
S6 8682408.3 514258.2 +37.4
S7 8682391.3 514253.5 +37.7
S8 8682363.7 514226.2 +40.7
S9 8682343.3 514202.7 +40.9
S10 8682280.1 514270.7 +46.4
S11 8682276.4 514223.9 +45.1
S12 8682214.7 514293.5 +51.6
S13 8682177.4 514265.4 +59.6
S14 8682159.8 514299.8 +56.2

Rambgll Norge AS NO 915 251 293 MVA
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2.3 Laboratorieundersgkelser

Opptatte prgver er sendt til vart geotekniske laboratorium for rutineundersgkelser og
klassifisering, dette inkluderer maling av vanninnhold, tyngdetetthet og udrenert
skjeerfasthet. Det er i tillegg utfgrt gdometerforsgk pa@ 4 prgver samt til sammen 7
treaksialforsgk pa 4 prgver.

Det er utfgrt rutineundersgkelser pa 17 av de opptatte poseprgvene, samt alle
opptatte sylinderprgver. Det er i tillegg utfgrt maling av saltinnhold og
kornfordelingsanalyse pd utvalgte prover.

For @ bestemme effektive skjeerfasthetsparametere, er det utfgrt treaksialforsgk pa
4 uforstyrrede prgver, til sammen 7 forsgk. Kompressibilitet er malt ved
gdometerforsgk med kontinuerlig palastning pa 4 prover.

Laboratorieundersgkelsene er neermere beskrevet i tillegg II “Laboratorie-
undersgkelser” og III "Spesielle undersgkelser”.

2.4 Resultater
Boreresultatene fra totalsondering er vist som enkeltboringer pa tegning 1003-1005.

Laboratoriedata er presentert i borprofiler pa tegning 1006-1009. @dometerforsgkene
pa tegning 1010-1013, og kornfordelingsanalyser er presentert pa tegning 1014-1015.
Treaksialforsgkene er presentert pd tegning 1016-1019 (2 sider per forsgk).

Rambgll Norge AS NO 915 251 293 MVA
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3 GRUNNFORHOLD

3.1 Lgsmasser

Utfgrte sonderinger indikerer generelt et gvre lag med antatt frosne masser, med en
tykkelse pd ca 3-4 m. Laget er meget fast og det er benyttet slag og spyling for &
komme gjennom massene. Prgvetaking viser at dette laget bestdr av morenemateriale
med varierende innhold av finstoff, massene er beskrevet som sandig, siltig leirig,
grusig materiale av varierende grad.

Under det faste laget tyder sonderinger i punktene S1, S2, S4-8, S10-12 og S14 pa et
tint lag av kohesjonsjord. Opptatte prgver i punkt S6, S8 og S10 viser at laget bestar
leire, til dels siltig, sandig. Leira er middels fast til fast og er registrert lite sensitiv
med et vanninnhold primaert registrert i stgrrelsesorden 24-30 %. Det tinte leirlaget
varierer i tykkelse og er generelt registrert mektigst i selve elveleiet.

For mer detaljert informasjon om utfgrte sonderinger og prgvetaking henvises det til
vedlagte tegninger.

3.2 Saltinnhold

Det er registert saltinnhold pa prever fra punkt S2. Det er ikke registrert saltinnhold
pa opptatte prgver i punkt S8, da leira var for tgrr. Tilsvarende gjelder for opptatte
prgver i punkt S6 og S10 da leira var for tett.

Fglgende saltinnhold er registrert, tabell 2.

Tabell 2 Registrert saltinnhold

Borpunkt Dybde Beskrivelse Saltinnhold
S2 4,0-4,5m Leire, sand og grus 4,3 g/l
S2 4,5-5,0 m Leire, med sma sand 0g gruskorn 7,0 g/l

3.3 Grunnvann

Det er ikke utfgrt maling av grunnvann i form av poretrykksmalere. Utfgrte
sonderinger og prgvetaking viste innsig av vann i borhullene utfgrt i elveleiet under
grunnboringen i februar. Dette tyder pa vannfgrende lag i omradet, hvor det renner
vann hele dret. Vann er registrert ca 4 m under terreng under boring i punkt S8 og
S10.

3.4 Berg

Samtlige sonderinger, unntatt S13, er utfgrt med innboring i berg, med
innboringslengde fra 1,9 til 5,8 m. Berg er patruffet fra ca 6,3 til 17,4 meter under
terreng. Ut fra utfgrte sonderinger virkert bergoverflaten & ha fall mot nord/nordgst.
Bergniva fremkommer av tegning 1002.

Rambgll Norge AS NO 915 251 293 MVA
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3.5 Temperaturer

Det er installert 2 termistorer i omradet ved Vannledningsdalen. Plasseringen
fremkommer av situasjonsplanen, tegning 1002. Termistorene er av type mini-logger
fra GeoPrecision, installert i forboret hull og inne i et tett stalrgr med dimensjon ca
@50 mm. Det er tilbakefylt rundt stalrgret med tgrr sand.

Termistorene maler temperatur i falgede dybder, tabell 3, og logger temperaturen 1

gang pr dggn.

Tabell 3
Node T1, dybde | T2, dybde
[m] [m]
1 0,5 0,5
2 1,0 1,0
3 1,5 1,5
4 2,0 2,0
5 2,5 2,5
6 3,0 3,0
7 5,0 5,0
8 8,0 8,0
9 12,0 10,0
10 15,0 15,0
11 20,0 -

Temperatur fra malingene kan lastes ned fra fglgende nettsider:
Tl  http://212.227.0.113/fg2lite/sw/logger f2.php?sno=D1020A&show=a

T2  http://212.227.0.113/fg2lite/sw/logger f2.php?sno=D10207&show=a

Rambgll Norge AS NO 915 251 293 MVA
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Konsolideringsspenninger
PR@VE SYMBOL PUNKT LAB DYBDE TYPE  w(vekt%) dV (%) dele, po' (kPa) p,' (kPa) p,' (kPa) KOMMENTAR
1 A S2 34 550m CAUA 279 28 0,065 90 91 61 Leire
2 0 S2 34 560m CAUA 314 47 0,101 90 125 80 Leire
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PR@VE SYMBOL PUNKT LAB DYBDE TYPE  w(vekt%) dV (%) dele, po' (kPa) p,' (kPa) p,' (kPa) KOMMENTAR
1 A S6 47 7,15m CAUA 292 1,6 0,035 109 111 71 Leire
2 0 S6 47 725m CAUA 28,7 2,1 0,049 109 152 102 Leire
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PROVE SYMBOL PUNKT LAB  DYBDE TYPE  w(veki%) dV (%) deleo po' (kPa) po' (kPa) p,' (kPa) KOMMENTAR
1 A S6 47 7,15m CAUA 292 1,6 0,035 109 111 71 Leire
2 0 S6 47 725m CAUA 28,7 2,1 0,049 109 152 102 Leire
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Konsolideringsspenninger
PROVE SYMBOL PUNKT LAB DYBDE TYPE  w(veki%) dV (%) dele, po' (kPa) p.' (kPa) p; (kPa) KOMMENTAR
1 A S10 15 545m CAUA 253 3,2 0,079 90 82 52 Leire (siltig)
2 0 S10 15 555m CAUA 26,5 4,0 0,097 90 112 67 Leire (siltig)
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skjeermodul, G (MPa)
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Konsolideringsspenninger
PROVE SYMBOL PUNKT LAB DYBDE TYPE  w(veki%) dV (%) defe, po' (kPa) p,' (kPa) p; (kPa) KOMMENTAR
1 A S10 15 545m CAUA 253 3,2 0,079 90 82 52 Leire (siltig)
2 0 S10 15 555m CAUA 26,5 4,0 0,097 90 112 67 Leire (siltig)
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Konsolideringsspenninger
PROVE SYMBOL PUNKT LAB  DYBDE TYPE  w(veki%) dV (%) dele, po (kPa) p, (kPa) p; (kPa) KOMMENTAR
1 A S10 16 6,60m CAUA 26,2 15 0,037 99 101 66 Leire,siltig
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PROVE SYMBOL PUNKT LAB DYBDE TYPE  w(veki%) dV (%) defe, po' (kPa) p,' (kPa) p; (kPa) KOMMENTAR
1 A S10 16 6,60m CAUA 26,2 1,5 0,037 99 101 66 Leire,siltig
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RAMBGOLL

Tillegg 1

MARKUNDERSOGKELSER

Sonderinger utfgres for & & en orientering om grunnens
relative fasthet, lagdeling og dybder til antatt fjell elier annen
fast grunn.

Avslutning av boring (gjelder alle sonderingstyper).

I !

Boring avsluttet Antatt stein, Antatt fjell
(arsak ikke angitt) morene, sand ol.

Boret 1 antatt fjell. Boret i fjell og
(Hvis overgangen er ukjent, kjeme opptatt.

settes spgrsmaltegn.)

Dreiesondering
utfgres med 22 mm stélstenger med glatte skjgter pisatt en

200 mm lang spiss av firkantstal som er tilspisset i cnden og
vridd en omdreining. Boret

belastes med inntil 1 kN og hvis ~ ¢.5kN |
det ikke synker for derme last,  qoun [ ™

dreies det ned med motor eller __,_r—?
for hand. Antall halve o
omdreininger pr. 20 cm m

synkning noteres. Ved

—_

nnné‘J\J"

opptegninger vises antall halve b
omdreininger pr. meter o
synkning grafisk med dybden i et — slag

borhullet og belastningen angis AXR

. 0 S0 100 150
til venstre for borhullet.
1/2 omdr. pr. m.

Totalsondering

kombinerer dreietrykksondering og fjellkontrollboring. Det
brukes hydraulisk drevet borrigg. Boring gjennom stein og
blokk og ned 1 berg utfgres ved slag og spyling.

Boredata (nedpressingskraft, synkhastighet, spyletrykk etc.)
madles ved elekiriske givere og overfgres automatisk til en
elektronisk registreringsenhet (Geoprinter). Resultatene
tegnes opp vha. EDB.

Ramsondering
utfpres med 32 mm stélstenger med glatte skjgter og en

normert spiss. Boret rammes ned i grunnen av et fall-lodd
med vekt 0,635 kN og konstant fall-

hgyde 0,6 m. Motstanden mot ned- T
ramming registreres ved antall slag "g_
pr. 20 cm synkning. 3
Rammemostanden: =
Loddvekt x fallhpyde AXX -—-
- W (kNm/m) [ gO k:g 60
Q

angis i diagram som funksjon av dybden.

£3 Fijellkontrollboring

utfgres med 32 mm stenger med muffeskjgter og hardmetall-
krone nederst. Boret drives av en tung trykkluftdrevet
borhammer under spyling med vann av hgyt trykk. Nér fjell er
nédd, bores noe ned i fjellet, vanligvis ca. 3 meter, under
registrering av borsynk for sikker pavisning.

@ Prgvetaking

utfgres for undersgkelse i laboratoriet av grunnens
geotekniske egenskaper.

Uforstyrrede préver tas opp med NGI's 54 mm stempel-
provetaker. Prgvene skjeres ut med tynnveggede stdlsylindre
med innvendig diameter 54 mm og lengde 80 cm (evt. 40 cm).
Prgvene forsegles 1 begge ender for 4 hindre uttgrking fgr de
apnes i laboratoriet.

Representative praver tas med forskjellige typer stgtbor- og
ram-prgvetaker, ved sandpumpe i nedspylte eller nedrammede

foringsrgr, av oppspylt materiale ved nedspyling av foringsrer
og ved skovlboring i de gvre lag. Slike prgver tas hvor
grunnen ikke egner seg for vanlig sylinderprgvetaker og hvor
slike prgver tilfredsstiller formalet.

Vingeboring
bestemmer udrenert skjerstyrke (s,)) av leire direkte i marken
(in situ). Maling utfgres ved at et

vingekors, som er presset ned i RN
grunnen, dreies rundt med bestemt ]
jevn hastighet til brudd i leira. |

Maksimalt dreiemoment gir grunnlag K
for & beregne leiras udrenerte bt \\
skjerstyrke, som ogs& méles i omrgrt N -

tilstand etter brudd. omrert  uforstyeret
0 10 20 30

-&- Porevanntrykket Su kPa

1 grunnen méles med et piezometer. Dette bestir av et
sylinderisk filter av sintrert bronse som
trykkes eller rammes ned til gnsket

dybde ved hjelp av rgr. Vanntrykket 4\

ved filteret registreres enten hydraulisk )
som stigehgyden i en plastslange inne i ’%’
pret (ved overtrykk pisettes ()

marnometer over terreng) eller
elektronisk ved hjelp av en direkte
trykkmaler innenfor filteret. 0 1w 20 30

U, kPa
Grunnvannstanden observeres vanligvis direkte ved vannstand
i borhullet,

Dreietrykksondering

utfgres med 36 mm glatte skjgtbare stilstenger pasatt en
normert spiss. Borstangen trykkes ned med konstant hastighet
3 m/min. og konstant rotasjon 25 omdr./min.
Sonderingsmotstanden registreres
som den til en hver tid ngdvendige
nedpresningskraft for & holde
normert nedtrengnings-hastighet.
Nér motstanden gker slik at
normert nedtrengnings-hastighet
ikke kan opprettholdes, gkes
rotasjonshastigheten. Dette 0 5 10 20 30
anfgres 1 diagrammet. For kN

skt rotasjon



RAMBGLL

Tillegg I

LABORATORIEUNDERSOKELSER

Ved &pning av prgven beskrives og klassifiseres jordarten.
Videre kan bestemmes:

Romvekt
(vi kN/m3) for hel sylinder og utskéret del.

Yanninnhold
(w i %) angitt i prosent av tgrrvekt etter tgrking ved 110 °C.

tegrense
(w1 %) og utrullingsgrense (wp i %) som angir henholdsvis
hgyeste og laveste vanninnhold for plastisk (formbart) omride
av leirmateriale. Differansen wy - wp benevnes
plastisitetsindeks. Er det naturlige vanninnhold over
flytegrensen, blir materialet flytende ved omrgring.

(5,1 kN/ma) av leire ved hurtige enaksiale l:rykkforsyz)k pd

uforstyrrede prgver med tverrsnitt 3,6 x 3,6 cm? (evt. hel
prave) og hgyde 10 cm. Skjerstyrken settes lik halve
trykkfastheten. Dessuten méles skjerstyrken i uforstyrret og
omrgrt tilstand ved konusforsgk, hvor nedsynkningen av en
konus med bestemt form og vekt registreres og skj@rstyrken
tas ut av en kalibreringstabell. Penetrometer, som ogsé er en
indirekte metode basert pd innsynkning, brukes szrlig pa fast
leire.

Sensitiviteten (S;)

er forholdet mellom udrenert skj@rstyrke av uforstyrret og
omrgrt materiale, bestemt pd grunnlag av konusforsgk i
laboratoriet. Med kvikKleire forstds en leire som i omrgrt
tilstand ér flytende, omrgrt skjerstyrke < 0,5 KN/m2.

ressibilite
av en jordart ved
gdometerforsgk. En
pr¢ve med tverrsnitt
20 cm? og hgyde 2
cm belastes trinnvis i
et belastningsapparat
med observasjon av
sammentrykningen
for hvert trinn som
funksjon av tiden.
Resultatet tegnes
opp i en defor-
masjons- og modul-
kurve og gir grunn-
lag for setnings-
beregning.

Relativ deformasjon € —

.Kompresjonsmodul M —

Belastning 0 —»

Humusinnhold
(relativt) ut fra fargeomslag i en natronlutopplgsning.

En ngyaktigere metode er vit-oksydasjon med
hydrogenperoksyd der humusinnholdet settes lik vekttapet
(evt. glgdetapet ved humusrike jordarter) og uttrykkes 1
vektprosent av tgrt materiale.

Saltinnhold
(g/1 eller o/o0) i porevannet ved titrering med sglvnitrat-
opplgsning og kaliumkromat som indikator.

omfordeli
ved sikting av fraksjonene stgrre enn 0,06 mm. For de finere
partikler bestemmes den ekvivalente korndiamter ved
hydrometeranalyse. En kjent mengde materialer slemmes opp
i vann og romvekten av suspensjonen méles i en bestemt
dybde som funksjon av tiden. Kornfordelingen kan s&
beregnes ut fra Stoke”s lov om kulers sedimentasjonshastighet.

Fraksibetegn, | Leir | Silt |  Sand | Grus | Stein | Blokk |
Kornstgrr. mm |< 0,002 0,002- | 0,06-2 2-60 |60-600 >600

0,06

Jordarten

benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den
dominerende, og adjektiv for medvirkende fraksjon. Jordarten
angis som leire ndr leirinnholdet er over 15%. Morene er en
usortert breavsetning som kan inneholde alle komstgrrelser fra
leir til blokk.

Organjske jordarter
Klassifiseres etter opprinnelse og omdanningsgrad (torv, gytje,
dy, matjord).

# T B
oo (e
/ . o:ﬂ o o
/ = N oo
P o S 4
A v AN =)
Lelre Sitt Sand Grus Stein og
blokk
2 v [E
o
’\’/\, VVV JJ
N -
. VVV -
-0
2 A vV ;]

Fjell Fyllmasse Organiske Trerester Skjell
Jordarter Sagflis

Anmerkning
T = tgrrskorpe

- Leire: R = resedimenterte masser
K = kvikkleire

- Ved blandingsjordarter kombineres signaturene.
- Morene vises med skyggelegging.
- For konkresjoner kan bokstavsymboler settes inn
i materialsignaturen:
Ca. =kalkkonkresjoner
Fe = jernkonkresjoner
AH = aurhelle



Tillegg III

SPESIELLE UNDERSQOKELSER

PESIELLE UNDE I SER
Feltkompressometer

benyttes for undersgkelse av grunnens kompressibilitet direkte

i marken. I prinsippet bestar utstyret av en skrueplate med
diameter 16 cm som kan skrus ned til gnsket dybde.

For hver valgt dybde utfgres et belastningsforsgk ved hjelp av
en jekk og sammenhengen mellom belastning og setning
Tegistreres.

Resultatene fremstilles som deformasjonskurver og derav kan
beregnes modultall (m) som uttrykk for grunnens
kompressibilitet og benyttes ved setningsberegning.

Permeabilitetsméling

in situ utfgres ved infiltrasjonsforsgk eller prgvepumping.
Infiltrasjonsforsgk kan for eksempel utfgres ved hjelp av et
piezometer som fylles opp med vann og synkehastigheten
mdéles. Ved prgvepumping ma vannstanden observeres i flere
punkter i forskjellig avstand.

Korrosjonssondering

utf@res med en sonde av stdl med isolert magnesiumspiss
(NGI's type). Stremstyrke og motstand méles i forskjellige
dybder i grunnen og derav kan beregnes en relativ
depolarisasjonsgrad samt grunnens spesifikke motstand. Ut
fra dette kan korrosjonshastigheten for stal vurderes.

Feltkontroll av komprimeringsgrad.

Komprimeringsgraden for oppfylt materiale er forholdet
mellom oppnadde tgrr-romvekt yy ved feltkomprimering og
maksimal tgrr-romvekt Y4 ;a4 bestemt ut fra standardiserte
komprimeringsforsgk i laboratoriet.

- Sandvolummeter- og vannvolummetermetoden.
I felten bestemmes Y, ved & méle volumet av en
utgravd prgve og & veie det utgravde materiale i
fuktig og tgrr tilstand. Volumet av prgven
bestemmes ved 4 fylle det utgravde hull med en
tgrr sand med kjent romvekt, eller ved & forsegle
hullet og fylle det opp med vann. Ut fra kjente
data kan saledes vanninnhold og tgrr-romvekt av
det utgravde materialet bestemmes. Denne metode
kan benyttes i relativt finkomig og ensgradert
materiale.

- Platebelastningsforsgk.
I grov og samfengt masse (grov grus, finsprengt stein
o0.lign.) gir sandvolummeter og vannvolummeter-
metoden utilfredsstillende ngyaktighet, og kompri-
meringen av slikt materiale undersgkes ved 8 be-
stemme oppfyllingens elastisitetsmodul ut fra plate-
belastningsforsgk.

En sirkuler plate med @ = 30 cm plasseres pé den
komprimerte grunnen og belastes trinnvis samtidig
som nedbgyning av platen méles med spesielt male-
utstyr. Samhgrende verdier for belastning og ned-
bgyning av platen méles med spesielt maleutstyr.
Samhgrende verdier for belastning og nedbgyning
avseltes i diagram og elastisitetsmodulen E be-
regnes. Den malte elastisitetsmodul sammenholdes
med oppsatte krav til elastisitetsmodul ut fra
aktuelle belastningsforhold, og forholdet mellom
disse verdier betegnes komprimeringsgrad.

LLE ORATORIEUNDER SER.
jers etrene B
friksjonsvinkel (¢) og attraksjon (a i kN/mZ, evt. kohesjon
c=a - tg () bestemmes ved triaksialforsgk pa sma prpver
ilaboratoriet. En sylindrisk prave konsolideres for et all-

sidig trykk og vertikalbe- i
lastningen gkes deretter €%
til brudd. Under forsgket r"t?%
méles poretrykk, slik at ﬁk:
effektive spenninger kan Gh
beregnes (totaltrykk

minus poretrykk). /

; Al ; —
Forsgket fremstilles of- w@.d Effektiv hor.spenning o

est som en vektor 1 et hovedspenningsdiagram.

Permeabilitetskoeffisienten

(k i cm/s) er strgmningshastigheten for vann gjennom
materialet ved en hydraulisk gradient lik 1,0. I laboratoriet
méles permeabiliteten ved direkte vanngjennomgangs-
forsgk pa sma prgver for konstant eller fallende potensial.
Dette kan gjgres i triaksialapparatur for finkornige prgver
eller i stgrre apparatur for mer grovkornige prgver.

Maksimal tgrr-romvekt og optimalt vanninnhold etter
Proctor-metoden.

Ved komprimering av jordartsmateriale oppnes tetteste
lagring av mineralkomene, dvs. hgyest tgrr-romvekt, nar
vanninnholdet i materialet har en bestemt verdi under
komprimeringsarbeidet. Materialets egenskaper som
stabilitet gker, og kompressibiliteten avtar med gkende
lagringstetthet.

I laboratoriet bestemmes det optimale vanninnholdet ved

& komprimere prgver av materialet med varierende vann-
mnhold etter en standardisert forskrift, Proctormetoden.
De samhgrende verdier for prgvenes vanninnhold og tgrr-
romvekt beregnes og plottes i et diagram med tg@rr-romvekt
som funksjon av vanninnholdet. Den hgyest oppnadde
tgrr-romvekt betegnes som Y3 max. 08 det tilhgrende vann-
innhold Wopt.

CBR-forsgk.

For materialer som inngér i veg- og eller flyplassoverbyg-
ning, eller trafikkbelastet grunn forgvrig, kan dimensjoner-
ende bzreevne semiempirisk besternmes ut fra belasmings-
forsgk etter CBR-metoden (Califomia Bearing Ratio).

Materialet som skal undersgkes komprimeres lagvis ved
optimalt vanninnhold i en sylinder med volum ca. 2,3 1.
Komprimeringsarbeidet tilsvarer Modifisert Proctor. Deretter
settes sylinderen med prgve 1 vannbad i 96 timer for full-
stendig vannmetning. Etter vannmetning pafgres prgven
belastning ved at et stempel med areal 3 inchZ med kon-
stant bevegelseshastighet = 0,05 inch pr. min. presses ned

i denne. Rundt stempelet pa prgvens overflate er prgven
belastet med blyringer med vekt som tilsvarer vekten av evt.
overbygning. Stempelkraften ved 0.1" og 0,2" inntrykking
av stempelet registreres og sammenlignes med verdier for
tilsvarende inntrykking pé et referansemateriale. Forholdet
mellom den avleste kraft og referansekraften beregnes i
prosent og betegnes CBR-verdi. Dersom CBR-verdien

ved 0,2" er hgyere enn ved 0,1" stempelinntrykking kan
denne verdien rapporteres som materialets CBR-verdi

hvis dette forhold bekreftes ut fra forsgk pa 2 prever.
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