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Sammendrag

Sweco har pa oppdrag fra Longyearbyen Lokalstyre utfart geotekniske
grunnundersgkelser i forbindelse med oppfaring av to nye bygg i Longyearbyen.

Det ene bygget er planlagt som vedlikeholdslager plassert pa Bykaia, det andre er
planlagt som nytt avfallsanlegg. Det nye avfallsanlegget er ikke endelig plassert og det er
derfor gjennomfgrt grunnundersgkelser pa to aktuelle tomter; gamle ORV og Hotellneset.
Det er utfgrt totalsonderinger og miljgpravetaking pa de aktuelle tomtene. I tillegg er det
plassert rgr for installasjon av thermistorstrenger i tre borpunkter.
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1 Innledning

1.1 Prosjekt
Sweco har giennomfart grunnundersgkelser pa tre omrader i naerheten av Longyearbyen
pa Svalbard. Undersgkelsene er utfart for & framskaffe tilstrekkelig grunnlag for
geoteknisk prosjektering av nye bygg pa tomtene.
Pa Bykaia er det planlagt bygging av nytt vedlikeholdslager. Pa tomta ved gamle ORV og
Hotellneset er det planlagt bygging av nytt avfallsanlegg. Plassering av avfallsanlegg er
ikke bestemt, men undersgkelsene er utfert pa begge omradene.

1.2 Oppdrag
Tre omrader er undersgkt med geoteknisk boreutstyr. | tillegg til geotekniske
undersgkelser er det tatt praver for miljgundersgkelser. Resultater og vurderinger av
miljgpraver vil bli behandlet i et eget notat.

1.2.1 Bykaia

Omradet ved Bykaia er planlagt benyttet til nytt vedlikeholdslager for Longyearbyen havn.
| dag er omradet opparbeidet og planert for lager av kontainere. Undersgkelsene er utfart
for & gi tilstrekkelig grunnlag for geoteknisk prosjektering av nybygg. Oversiktskart for de
utfgrte undersgkelsene er gitt i tegning 102.

1.2.2 Gamle ORV

Omradet ved gamle ORV utredes som alternativ tomt for nytt avfallsanlegg for
Longyearbyen. Omradet bestar i dag delvis av fylling og delvis av gammel tundra.
Fyllingen som ligger pa omradet er sannsynligvis rester etter det gamle
oppredningsverket som var plassert pa omradet. Undersgkelsene er utfart for & gi
tilstrekkelig grunnlag for geoteknisk prosjektering av nybygg. Oversiktskart for de utfgrte
undersgkelsene er gitt i tegning 103.

1.2.3 Hotellneset

1.3

Omradet som er undersgkt pa Hotellneset utredes som alternativ tomt for nytt
avfallsanlegg for Longyearbyen. Tomten pa Hotellneset bestar i dag av tundra med en
del kullrester pa overflaten. Store Norske har i dag kullager pad omradet. Undersgkelsene
er utfart for a gi tilstrekkelig grunnlag for geoteknisk prosjektering av nybygg.
Oversiktskart for de utfarte undersgkelsene er gitt i tegning 104.

Innhold

Denne rapporten er en ren datarapport og inneholder data samlet inn under
grunnundersgkelsene.
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2.1

Undersgkelser

Feltundersgkelser

Undersgkelsene er utfart med geoteknisk borerigg av type Geotech 604. Denne
boreriggen er utstyrt for & gjennomfare alle vanlige geotekniske undersgkelser i Norge og
registrering av data skjer digitalt.

Prosedyrer for totalsondering fglger i hovedsak beskrivelsen gitt av Statens Vegvesen i
handbok R211 /1/ med unntak at det er benyttet 76mm borkrone for & bedre ivareta opp-
spyling av borkaks. Luft er benyttet som spylemedium.

Det er til sammen utfgrt 21 sonderinger og en prgvegraving. 15 av sonderingene er utfgrt
som totalsonderinger mens 6 er utfgrt som sonderinger med skrue der det er utfgrt visuell
klassifisering av materialet og anmerket hvilken dybde permafrosten ligger pa.
Sonderinger med skrue ble utfgrt der det var problemer med a fa spylt opp borkakset.

Det ble ikke tatt opp praver for undersgkelser i geoteknisk laboratorie.

2.1.1 Bykaia

4(11)

P& Bykaia ble det gjennomfart 4 totalsonderinger og en sondering med skrue. Det ble i
tillegg tatt opp til sammen 9 miljgpraver og gjennomfart en prgvegraving.

Omradet er relativt flatt pa kote +2m og bestar av oppfylte masser. Avgangsmasser fra
gruvene og avfall fra kraftstasjonen er kjent benyttet til utfylling.

Fyllingen kan karakteriseres som apen da det er kommunikasjon med sjgen.
Vannstanden ble mal til kote +0.1 ved prevegravingen. Malingen ble utfart ved tilneermet
flo sjg. Det antas at vannstanden fglger tidevannet. Prgvegravingen ble utfgrt ved
borpunkt SWO05. Se tegning 103.

Figur 1 viser bildet tatt under prgvegravingen. Antatt fiell ble patruffet ved ca. 3 meters
dybde. Det ble ikke funnet frosset materiale bortsett fra i de gverste 50 cm av
utgravingen.

Materialet fremstar som relativt lgst lagret, men graveskraningene sto tilnaermet vertikalt
under graving.

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERS@KELSE

05.11.2015

DATARAPPORT

17603001_RIG_01_REV_02

GRUNNUNDERS@KELSER BYKAIA, ORV OG HOTELLNESET

WM s:\oppdrag\brg\542\17603001_grunnundersgkelser bykaia, orv og hotellneset\08 rapporter\rapporter\datarapport_rig 17603001_01_rev_02
bykaia_orv_hotellneset.docx



repo002.docx 2013-06-14

®
SWECO ﬁ

Figur 1 Prgvegraving Bykaia
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2.1.2 Gamle ORV

P& gamle orv er det utfgrt 3 totalsonderinger og fire sonderinger med skrue. | tillegg ble
det tatt opp 9 miljgpraver. Det ble satt ned rar for installasjon av thermistor streng i
borpunkt SW20. Raret er avsluttet 8 meter under terreng.

Omradet bestar i dag delvis av fylling og delvis tundra som muligens er bearbeidet en del
opp gjennom arene i forbindelse med aktiviteten som har veert der. Terrenget ligger pa
kote +13,5 og faller relativt jevnt ned til kote +6 ut mot veien og sjgen. Den hgyeste delen
av omradet er oppfylt med inntil 4 meter og her er helningen noe starre enn i resten av
omradet. Tegning 104 viser kart over omradet og de utfgrte undersgkelsene.

2.1.3 Hotellneset
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Pa Hotellneset er det utfgrt 8 totalsonderinger og en sondering med jordskrue. To
féringsrar for installasjon av thermistor-strenger er satt ned i borpunktene SW39 og
SW37. Begge rgrene er avsluttet ca. 8 meter under terreng. Det ble i tillegg tatt opp 11
miljgpraver. Det var planlagt flere miljgpr@ver, men dette lot seg ikke utfere pa grunn av
at store deler av omradet |& under vann. Se Figur 2 og Figur 3.

Omradet bestar i dag av tundra som sannsynligvis er bearbeidet i flere omganger i
forbindelse med aktivitetene som har veert pA omradet. Omradet som er undersgkt ligger i
dag pa ca. kote +6 gverst ved veien ut til Bjgrndalen og faller ned til et starre relativt flatt
omrade ut mot sjgen pa ca. kote +2.

| dag benyttes deler av omradet som kullager og det er fortsatt mye kullrester i de gverste
delene av lgsmassene. Tegning 105 viser kart over omradet og de utfarte
undersgkelsene.
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Figur 2 Overvann/is pa Hotellneset

Figur 3 Overvann pa Hotellneset
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2.2
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Oppmaling

Innmaling av borpunktene ble utfert av Longyearbyen Lokalstyre med DGPS.

Koordinatsystemet som ble benyttet var EUREF89, UTM33 og hgydereferansen NN2000.
Tabell 1 viser borpunktene med koordinater.

Tabell 1Koordinater for utfarte boringer.

Koordinater EUREF89, UTM33. Hpydereferanse NN2000

Borhull Y X y4
SwWo1 8683972,169 513564,439 2,252
SW02 8683944,73 513534,39 1,755
SwWo3 8683948,517 513600,834 2,369
SwWo4 8683911,992 513579,004 1,813
SWO05 8683944 513570 1,902
SW20 8685143,93 512157,94 7,175
SW21 8685112,91 512104,583 13,5
SW22 8685067 512164 10,5
SW23 8685061,09 512195,002 8,39
SW24 8685092,664 512195,002 5,941
SW25 8685082,782 512176,678 8,663
SW26 8685129,058 512138,822 8,754
SW30 8685620, 25 512304,46 2,188
Sw31 8685553,969 512254,884 2,157
SW33 8685659,5 512193,22 3,697
SW34 8685601,903 512282,888 2,537
SW36 8685514,72 512235,74 1,987
SW37 8685588,99 512146,85 5,333
SW38 8685553,164 512139,742 6,337
SW39 8685569,365 512206,465 2,288
SW40 8685540,354 512197,073 2,013
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2.3 Resultater

Resultater fra sonderingen er tegnet ut i Geosuite.

2.3.1 Bykaia

Tegning 105-106 viser resultatene fra sonderingene som er utfgrt pa Bykaia.

2.3.2 ORV

Tegning 107-108 viser resultatene fra sonderingene som er utfart p4 ORV tomta.

2.3.3 Hotellneset

Tegning 109-111 viser resultatene fra sonderingene som er utfart pa Hotellneset.

3 Grunnforhold

3.1 Lgsmasser

Lasmassene i de ulike omradene er vurdert ut ifra visuell klassifisering av praver tatt med
jordskrue. Det ble under utfgrelse av undersgkelsene vurdert at det ikke var
hensiktsmessig & sende praver til fastlandet for analyse da pravetakingsmetoden
forstyrrer provene. Det var ikke masser egnet for opptak av uforstyrrede prgver (leire og
silt) i noen av de undersgkte omradene.

3.1.1 Bykaia

Pa Bykaia bestar lasmassene av fyllmasser. Dette er avgangsmasser fra gruvene,
tilkjorte elvemasser og avfall/slagg fra kraftverket. Det ble ikke funnet leire og opprinnelig
sjgbunn ma antas a veere fortrengt eller vasket ut.

Massene virker relativt lgst lagret og fyllingen er apen for sjgvann.

Det ble ikke pavist frosne masser under de gverste 50 cm som var frosset.

3.1.2 ORV

Pa ORV bestar Igsmassene i det aktive laget stort sett av kull. Under og iblandet
kullrestene ligger det en morene. Deler av omradet er fylling og denne bestar
sannsynligvis av masser fra det gamle oppredningsverket som sto pa tomta tidligere.
Dette er grovere masser av grus og pukk stgrrelse.

3.1.3 Hotellneset

P& hotellneset bestar Ilgsmassene i det aktive laget stort sett av kull. Ogsa her ligger
kullrestene over morenen. Deler av omradet er i dag fortsatt brukt til kullager. Omradet
har sannsynligvis veert opparbeidet/planert i flere omganger.
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3.2 Permafrost

Overgangen mellom aktivt lag og permafrost er kartlagt ved totalsondering og med
jordskrue der totalsonderingene ikke kunne gjennomfares.

3.2.1 Bykaia

Pa Bykaia ble det ikke pavist permafrost i noen av sonderingene. Dette ble ogsa bekreftet
av prgvegravingen.

3.2.2 ORV

Pa ORV ligger overgangen mellom aktivt lag og permafrost mellom 0,9 og 1,1 meter. Det
ble ikke pavist stgrre forekomster av ren is under sonderingen.

3.2.3 Hotellneset

Pa Hotellneset ligger overgangen mellom aktivt lag og permafrost mellom 0,9 og 1,2
meter. Det ble patruffet ren is i overgangen mellom aktivt lag og permafrost i pkt. SW31.
Dette laget var ca. 20-30 cm tykt.

| borpunkt SW36 ble det patruffet ferskvann i det aktive laget. Dette kan ha en
sammenheng med mildvaeret som kom under utfagrelsen av grunnundersgkelsen. Punktet
ligger i en forsenkning i terrenget og vann samlet seg her.

3.3 Fell

3.3.1 Bykaia

Pa bykaia ble fjell pavist bAde med sonderinger og ved prgvegraving. Fjelloverflaten
fremstar relativt flat pA omradet og ligger ca. mellom kote -1,3 og -1,7 i de undersgkte
punktene.

3.3.2 ORV

Fjell ble ikke pavist i sonderinger utfart pd ORV.

3.3.3 Hotellneset

Fjell ble ikke pavist i sonderingene som ble utfgrt pa Hotellneset. Tidligere undersgkelser
viser at det er stor dybde til fiell i omradet. (70 meter ved kaianlegget). Ref. SINTEF
rapport nr. SBF2012F0150 datert 15.03.2012. /2/
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4 Referanser

1/ Statens Vegvesen Handbok R211. Datert Juni 2014. Vegdirektoratet.
2/ SINTEF rapport nr. SBF2012F0150 datert 15.03.2012. SINTEF Byggforsk.
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TILLEGG 1 SWECO ﬁ

Tegnforklaring og jordartklassifisering

TEGNINGSSYSTEMER | PLAN

Symbol Metode Anmerkning Symbol ‘ Metode Anmerkning

© Proveserie Praver tait med $ Fjellkontroli- Boring ned til
boreredskap (skovl, boring ' og i flell
kannebor, pravetager
mm) @~ | Vannstands-
O Pravegrop | maling
X Pravebelastning B Vannpraver
[ | Setningsmaling !
_ -©- | Poretrykksmaling
Sondering uten
@) Enkel sondering registrering av l
motstand ® In sitL;ql permabili- | Infiltrasjonsforsek,
tetsmalin revepumping mm
& Dreiesondering 4 | 4 PRGNS
Q Dreie-trykk . Maskinsondering E NIy | 5
: | med automatisk | ; | Boring ned til
sondering | opptegning ® | Totalsondering | ogi f]gE"

i

Nivaer og dybder (i meter)

Qver linjen:  Kote terreng eller elvebunn, sjgbunn ved boring i vann

12,8
=57 18,5 + 3,0 Ut for linjen: Boret dybde i lssmasser (18,5). Event. boret dybde i
fiell angis etter plusstegn (+3,0)
Under linjen: Kote antatt fiell (+5,7). Dersom det er antatt at fiell
ikke er patruffet, angis ~
KORNFRAKSJONER
Kornsterrelse i mm Betegneise av fraksjonen | Signatur Betegnelse
|
>600 | Blokk -yl STEIN/BLOKK
600-60 | Stein i ;.v;'j
60-20 ! Grovgrus | ee®0]
20-6 | Mellomgrus I GRUS
6-2 | Fingrus . ',’:1,'
20-0,6 ' Grovsand i
0,6-0,2 | Mellomsand SAND
0,2-0,06 . Finsand | :
0,06-0,002 | Silt ! H ‘ SILT
L
<0,002 Leir ! /é LEIRE
| | g

Den kvantitative starste fraksjon nevnes i substantiviorm, de evrige
fraksjoner tas med i adjektivform etter prosentandel i den utstrekning det er av betydning
for karakterisering av jordarten.

Eksempler: sandig grus; steinig sand; sandig silt.

GEOTEKNIKK




DREIESONDERING

Sonderingsmotstand Last Antall halve
kN omdr. pr. m
Meget liten motstand 1 0
Liten motstand 1 <35
Middels stor motstand 1 35-125
Stor motstand 1 125-250
Meget stor motstand 1 >250
UDRENERT SKJAERSTYRKE
Betegnelse av leire Betegnelse av skjeerstyrke Skjeerstyrke
kN/m?2
Meget blet leire Meget lav skjeerstyrke 1 <125
Blet leire Lav skjserstyrke 12,5-25
Middels fast leire Middels hay skjeerstyrke 25-50
Fast leire Hoy skjeerstyrke 50-100
Meget fast leire Meget hay skjaerstyrke >100
SENSITIVITET
Sensitivitet er forholdet mellom skjeerstyrken til uforstyrret og omrert materiale.
Betegnelse av leire Betegnelse av sensitivitet Sengitiviiet
t
Lite sensitiv leire Lav sensitivitet <8
Middels sensitiv leire Middels hey sensitivitet 8-30
Meget sensitiv leire Hoy sensitivitet =30

Med kvikkleire forstds en leire som i omrert tilstand er flytende,

dvs. omrart skjeerstyrke <0,5 kN/m?




TILLEGG 2 SWECO ﬁ

Markundersokelser - Boremetoder

FORMAL: Grunnundersokelser utfares vanligvis for 4 klarlegge grunnens beskaffenhet tilstrekkelig til
at grunnarbeider og fundamenteringsarbeider kan utfares pa en teknisk og samtidig ekono-
misk forsvarlig mate.

¢ Sonderinger utfores for & f& en orientering om grunnens lagringsfasthet og dybder til antatt fiell
eller fast grunn.

* Vingeboringer utferes for in-situ bestemmelse av udrenert skjeerfasthet i leire.
e For naarmere bestemmelse av grunnens geotekniske egenskaper tas det opp prever.

Markundersakelsene vil ogsé kunne omfatte maling av grunnvannstand og poretrykk, maling av deforma-
sjon i grunnen og pé konstruksjoner, samt belastningsforsek pé f.eks. peler.

ENKEL SONDERING ©

Utstyret bestér av @ 22 mm stalrer i 1m lengder som skrus sam-
men med glatte skjeter. Det benyttes en & 25 mm 200 mm lang
spiss. Boret bores ned ved hjelp av en baerbar slagmaskin. Nor-
mal kapasitet 20 - 100 m pr.dag.

N

Enkel sondering gir veiledende bestemmelse av dybden til antatt
fiell eller fast grunn. Utstyret har begrensninger med hensyn til
sikker fjellbestemmelse. e

DREIESONDERING
Utstyret bestar av @ 22 mm stalrer i 1 m lengder som skrus sam- 77 TrorBoreT |77
men med glatte skjoter. Spissen er pyramideformet med lengde 0,25

200 mm og starste sidekant 25 mm. e

L f - |

Boret belastes trinnvis opptil 1 kN. Synker ikke boret ved 1 kN 1 C
belastning, dreies den ned med motor. Antall halve omdreininger E

noteres. Normal kapasitet 20 - 100 m pr.dag. 1 I —

Diagrammet viser antall halve omdreininger pr.meter synkning. R‘{T

\ 3 gl : ,
Belastning pa utstyret angis i kN til venstre. 0 100 200 300

ANTALL HALVE OMDREININGER
PR. M. SYNKNING

DREIETRYKKSONDERING

Utstyret bestar av @ 36 mm stalrer i 2 m lengde som skrus sam- Q
men i glatte skjoter. Det benyttes en @ 40 mm 225 mm lang

spiss pasveiset en 5 mm hey skrueformet sveiselarve, a7 777 77
Boret drives ned med konstant nedpressningshastighet 3 m/min. ]
og med konstant omdreiningshastighet 25 omdr./min. Nedpress-
ningskraften blir mait kontinuerlig ved hjelp av en automatisk =
skriver. Nar motstanden eker slik at normert nedtregningshastig- :
het ikke kan opprettholdes, okes rotasjonshastigheten. Dette an- Pumping
fores i diagrammet. o

Pumping
0 S 10 20 30
FoTkN
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FJELLKONTROLLBORING !:!
Utsyret bestar av @ 32 mm stélrer med muffeskjeter og hard-

metallkrone. Boret drives av en hydraulisk borhammer under

spyling med vann under heyt trykk. N&r fiellet er nadd, bores noe

ned i fjellet, vanligvis ca. 3 m, under registrering av borsynk for

sikker pavisning.

VINGEBORING +
Vingeboring brukes til & bestemme in-situ udrenert skjeerfasthet T
av kohesjonsmaterialer, vesentlig leire. Utstyret bestér av et vinge- i

+ Uforstyrret

kors som presses ned i grunnen. | ensket dybde méales det maksi- :
male torsjonsmoment ved sakte omdreining til brudd. Maksimalt 6
moment gir grunnlag for beregning av skjeerfasthet som bestem- +
mes | uforstyrret og etter brudd, i omrert tilstand. Forholdet mel- 4 \‘
lom skjeerfasthet for og etter brudd kalles sensitivitet (St) -

+

+

+

+

Lommevingebor er et forenklet utstyr for omtrentlig bestemmelse |
av udrenert skjeerfasthet f.eks. i grefter og utgravninger. Méaledyb- I

den er begrenset til 3 meter. b w20 0w
T keNfnd

PORETRYKKSMALING -5
Trykket | porevannet i en gitt dybde males med poretrykkmaler :

(piezometer). Utstyret bestar av et @32 mm porest filter (bronse
eller epoxy) av lengde 300 mm som trykkes ned i ensket dybde
ved hjelp av forlengelsesror. Fra filteret feres en plastsiange opp \
til over terreng. Poretrykket males som vannstand i plastslangen 1N
eller ved hjelp av manometer tilkoblet systemet. il

Alternativt méles poretrykket ved hjelp av elekirisk registrering L
av trykket pa en fleksibel membran. |

PROVETAGNING @)
For opptak av uforstyrrende prever benyttes vanligvis @54 mm
NGI stempelprovetager. Standard provelengde 800 mm.

Skovibor benyttes for opptak av prever i de ovre jordlag. Skovl-
boret er laget av to skalformede stalblader som skrus ned ved
hjelp av @ 19 mm forlengelsesrer med muffe.

For opptak av omrerte prever av torv, leire og delvis sand og
grus under grunnvannstanden, kan kannebor benyttes. Kannebo-
ret er nederst forsynt med en snodd spiss og forlenges med &
22/ 12 mm sonderar.
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Laboratorieundersgkelser

FORMAL: Laboratorieundersekelser utferes for klassifisering og identifisering av jordarten. | tillegg
utferes forsek for bestemmelse av jordartens mekaniske egenskaper og parametere for
bruk i geotekniske analyser.

Korndensitet (Spesifikk vekt) (p _i m?3) er forholdet mellom masse L Vanninnhola %
av korn og kornvolum i preven. ° g '

kN S

Romvekt (v i kN/m3) er forholdet mellom total tyngde og totalt volum
av praven.

Vanninnhold (w) angir i prosent forholdet mellom masse av porevann
og masse av korn etter utterkning ved 110°C.

Flytegrense (w| ) angir i prosent vanninnhold av omrert jord pa gren-
sen mellom flytende og plastisk tilstand.

Plastisitetsgrense (wp) angir i prosent vanninnhold av omrert jord pa
grensen mellom plastisk og halvstiv tilstand.

Plastisitetsindeksen (Ip i %) er differansen mellom fiyte- og utrullings-
grense. Ip= wj - wp.

Udrenert skjeerstyrke (s, i kN/m2) av leire bestemmes ved hurtige
enaksiale trykkforsek pa uforstyrrede praver med @ 54 mm og heyde
10 cm. Skjeerstyrken settes lik halve trykkfastheten.

Skjeerstyrken méales ogsé i uforstyrret og omrert tilstand ved konus-
forsek hvor nedsynkningen av en normert konus registreres og skjeer-
styrken tas ut av en kalibreringstabell.

Saltinnhold (i g/l) bestemmes ved & male elektrisk ledningsevne i en
liten mengde utpresset porevann. Saltinnholdet angis ekvivalent med
en natriumkloridkonsentrasjon med samme ledningsevne.

Kornfordelingen i jord bestemmes ved sikting og drépeforsek. For
fraksjoner sterre enn 0,074 mm utferes kornfordelingsanalysen ved
hjelp av en siktesats. For finere fraksjoner (silt og leire) bestemmes
kornfordelingen ved hjelp av drapeforsek. Analysen bygger pa Stoke's
lov. En viss mengde terket materiale slemmes opp med vann til en
jevn suspensjon som settes til sedimentasjon. Etter bestemte tidsinter-
valler tas det ut prevedréper fra en gitt dybde i opplesningene med
mikropipette. Drapene slippes i en anisolopplasning, og falitiden over
en gitt hoyde bestemmer mengden. Kornsterrelsen bestemmes fra
sedimentasjonstiden.

GEOTEKNIKK




Kompressibiliteten av jord bestemmes ved konsolideringsforsgk i
edometer. Pravehayden er 20 mm og diameter 50 mm. Prgven bygges
inn i en stélsylinder og belastes trinnvis. For hvert lasttrinn males sam-
mentrykning av jordpreven som en funksjon av tid etter palastning.
For praktiske formal kan variasjon i kompressibilitet utrykkes ved en
parameter, spenningsmodulen M. Diagrammet viser en typisk belast-
ningskurve, og spenningsmodulen er definert som

&0
M= Se
Forsaksresultatene gir grunnlag for beregning av konsoliderings-
setningene og setningenes tidsforlap.

Komprimeringsforsek (Proctor-forsak) utferes for bestemmelse av jor-
dens komprimeringsegenskaper. Forsoket utferes ved innstamping av
materiale i en stilsylinder ved varierende vanninnhold. Stempelets
tyngde, fallheyde og antall slag holdes konstant. Den maksimale torr-
densitet p qopt 09 tilsvarende vanninnhold wgpt bestemmes.

Luftporesitet (A,) er volum av luft (gass), Vg, angitt i prosent av total
volum, V.

Metningsgraden (S) er volum av porevann, Vw, angitt i prosent av
porevann, Vp.

Porasitet (n) er porevolum,Vp, angitt i prosent av total volum, V.

Permeabilitetskoeffisienten (k i mmi/s) er et uttrykk for materialets
evne til & slippe vaeske gjennom porene definert som stremningshastig-
het for en hydraulisk gradient lik 1. | laboratoriet méles permeabiliteten
ved direkte vanngjennomgangsforsak.

| finkornig jord kan permeabiliteten bestemmes pa grunnlag av konsoli-
deringsforsek i edometer.

Fri svelling er volum av en leirprove som far svelle fritt etter tilsetting
av destillert vann angitt i prosent av volumet av terr prove.

Fritt svellevolum er volum av vann innesluttet i en leirprove etter fri
svelling angitt i prosent av volumet av tarr prave.

Svelletrykk pa leirprever fra svakhetssoner i fiell méles i edometer.
En terket preve bygges inn, konsolideres og tilferes destillert vann.
Volumet av preven holdes konstant under svelling, og prevens aktive
svelletrykk registreres.

- Sommenls pEning

Tet g

Toirdenss

\"
A = ...g.
v
Vw
S= —\E Vp = Vw + Vg
V
n=_P
vV
Jordart k (mm/s)
grus 10
sand 10 =103
silt 10~ =10-%
leire 10-¢ =108

Typiske variasjonsomrader

sporningsmedul, H kil e






