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Sammendrag

Norges Geotekniske Institutt ved K. Lied og E Hestnes vurderte den
27-28 mars d.4. den akutte faren for sneskred i Longyearbyen.
Anmodningen om hjelp kom ved telefon fra verneleder Kjell Onarheim,
Svalbard Samfunnsdrift A/S ca kI 1330 den 26 mars.

Vearutviklingen ble vurdert utfra 2- og 5-degns prognoser og
informasjoner fra vartjenesten ved Svalbard Lufthavn. Sneforholdene
og sngdekket ble studert ved rekognosering med helikopter og scooter,
og ved undersokelser av sneprofil pa antatt representative lokaliteter.

Den samlede nedber malt pd Svalbard Lufthavn i forbindelse med den
aktuelle nedbersituasjonen ble 16.8 mm. Samtidig var hovedvind-
retningen fra VSV, mens lgsneomradene ovafor bebyggelsen i Lia og
Nybyen ligger i le for vind fra sektoren @-S. Dette gav lite sne i de
potensielle lasneomridene ovafor bebyggelsen.

Feltundersokelsene som ble foretatt under og etter uvaret, viste at det
var liten fare for naturlig utleste skred, til tross for at det tildels fantes
glisjikt i ovre del av snedekket. Bare hurtig pilagring av store
sngmengder vil kunne gi eket skredfare.
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INNLEDNING

Den 13-14 mars kom det 16 mm nedber pa Svalbard lufthavn i lepet av
ett dogn. Under snofallet og fram til den 16 mars, blaste det vind fra
SSJ med midlere styrke 8.5 m/s (Vedlegg 1). Etter at vinden hadde
loyet midt pa dagen gikk det et snaskred fra Gruvefjellet som nadde
scooterloypa mellom skolen og Nybyen. Vegen og scooterlgypa ble
derfor inntil videre stengt. Ogsad ovafor bebyggelsen i Nybyen gikk det
skred. (Jfr. Fig. 1, Foto 1-2). Dagen etter (17 mars) forsekte man 4
lase ut skavler langs platikanten pad Gruvefjellet med sysselmannsheli-
kopteret, men uten & lykkes (Ref. Svalbardposten nr. 11/93). I perioden
13-16 mars ble det ogsa raportert et mindre skred ovafor bebyggelsen i
Lia (Foto 3, Ref. Onarheim/sysselmannsbetjent Klyver).

Den 26-27 mars var det igjen ventet relativt store nedbermengder i
omridet, ledsaget av temperaturstigning fra ca - 20 til over 0 °C
(Vedlegg 2). Ettersom det allerede var mye sng i de potensielle
skredomradene i Lia og ovafor Nybyen, ble NGI anmodet om 4 komme
til Longyearbyen for 4 vurdere den akutte skredfaren. Anmodningen fra
Svalbard Samfunnsdrift A/S ved K. Onarheim kom pr telefon ca kl 1330
den 26 mars, og vi var gnsket oppover samme kveld. K. Lied og E.
Hestnes, NGI ankom imidlertid forst neste morgen fordi kveldsflyet fra
Tromse ble kanselert pga. vindforholdene ved Svalbard Lufthavn.

VARFORHOLDENE

Ved ankomst Svalbard Lufthavn ble tarnet kontaktet for n@rmere
informasjon om vind, temperatur og nedberforhold de siste dagn (jfr.
Vedlegg 1). De hadde ogsa oppdaterte 2-degns varprognoser for
Longyearbyen (Vedlegg 2). Den oppdaterte prognosen antydet noe
mindre nedber enn den foregdende prognosen.

For 4 fa en indikasjon pa vind- og temperaturforholdene med hogda
utforte cockpit-personellet pd sergiende Braathen fly avlesninger under
oppstigningen. Vinden var fra vest, mens temperaturen var som folger:

Hogde / fot Temperatur / °C

0 -2
6000 -9
9000 -13

10000 - 14
13000 - 16
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Hogste malte temperatur siden klokka 19 kvelden for var 3.1 °C. En
kort periode kom da nedberen som sludd ved havnivd. Varutviklingen
og prognosen viste at fronten hadde passert og temperaturen var begynt &
synke igjen, men fremdelse bliste og snedde det. Det sluttet & sno
omkring kl 19 lerdag kveld. Da var det i lopet av ett dogn registrert

16 mm nedber, totalt 16.8 mm pi ca 1.5 degn.

Midlere vindhastighet i den perioden nedberen varte var ca 6.4 m/s.

Det sluttet 4 blase omtrent samtidig med at nedberen oppherte.
Vindretningen den perioden nedberen var mest intens var hovedsakelig
fra VSV-V. Oversikten i Vedlegg 1 viser imidlertid at det ogsd var vind
fra NNO@ og S i lepet av de 1.5 dogn uvaret varte.

Oppdaterte opplysninger om varutviklingen ble innhentet telefonisk fra
tarnet pa flyplassen lordag kveld og ved nytt besok sendag morgen.

FELTUNDERSOKELSENE

K. Onarheim informerte om de praktisk forholdsregler som Svalbard
Samfunnsdrift A/S i samrdd med Sysselmannen hadde iverksatt i Lia og
mellom skolen og Nybyen (Fig. 1).

Lordag ettermiddag foretok K. Lied og E. Hestnes en undersgkelse av
snadekket i tilknytning til det potensielle skredomradet i Lia (Foto 3).
Tre snoprofil ble gravd. Nysnelaget pa toppen 14 pi et skarelag, og var
svert lost. Tjukkelsen varierte fra 10-20 cm i de tre profilene. Videre
nedover var det lag med varierende fasthet.

I alle tre profilene ble det i ovre del av snodekket funnet 1-2 potensielle
glidesjikt, dels var det tynne lag med svart los struktur og dels liten heft
mellom to lag. Pa undersokelsestidspunktet var det imidlertid for liten
tyngde i de overliggende snemasser til at det var fare for naturlig utloste
skred i Lia.

Sendag var det fint var og nesten vindstille. Forst ble fjellsidene i
Longyeardalen rekognosert med helikopter (Foto 1-2, 5-7). Langs
vestsida av dalforet var det gitt mindre skred i mange av de bratte
rasskarene, men det var urdd 4 avgjere om noen av skredene var utlost
under det siste uvaret, fordi skredavsetningene var dekket av nysne
(Foto 6). Langs estsida av hoveddalforet var det ingen nye
skredavsetninger & se. Noen smi snoskred som med sikkerhet var utlost
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i forbindelse med det siste uvaret ble imidlertid observert i den
nordestvendte le-sida i Vannledningsdalen og ytterst i Blomsterdalen.

Det 14 relativt mye sne i den NV-vendte fjellsida over Nybyen, men
omrédet var rimeligvis tilfort lite ny sng, ettersom den framherskende
nedberferende vindretningen hadde vert fra SSV-V (Foto 1-2). De
potensielle lasneomradene ble forst observert fra Gruvefjellet. Deretter
ble det gjennomfert en enklere undersokelse av snadekket pa en
tilgjengelig lokalitet med samsvarende hogde og eksposisjon pa ostsida
av Vannledningsdalen. P4 lokaliteten var det lite ny sne og de eldre
snelagene var relativt harde uten velutviklede glisjikt.

Etter helikopterbefaringen av de hegereliggende fjellsidene ble det
gjennomfort en rekognosering med scooter over Longyearbreen og ut
Fardalen. Det ble ikke observert ferske snoskred i disse omradene.

I et leheng ved scooterloypa i Fardalen ble snedekket undersokt til 150
cm dybde (Foto 4). P4 dette stedet var det gverst 50 cm les sno.
Deretter var det ca 65 cm med fokksng. I fokksngen var det to gode
glisjikt, ett ca 10 cm under toppen og ett midt nede i avsetningen.
Avsetningene over glilagene var imidlertid for liten til 4 gi brudd i de
stabile fokksnglagene.

Ettersom det var relativt lite og skiftende vind under sneveret, og det
sluttet 4 bldse da nedbaren oppherte natt til sendag, 14 det relativt mye
los sno overalt i terrenget, bortsett fra pd de hogeste fjellplatiene.
Enkelte steder var snehegda 30-40 cm pa flat mark, selv om det ikke var
registrert mer enn 16.8 mm nedber pd Svalbard Lufthavn.

KONKLUSJONER

Allerede ved ankomst til Svalbard Lufthavn indikerte varutviklingen at
det sannsynligvis hverken var eller ville utvikle seg til 4 bli, noen akutt
skredfare ved denne anledningen. Det ble siledes ikke ansett for 4 vere
behov for strakstiltak utover de som allerede var iverksatt. Under
feltarbeidet var det stadig kontakt med K. Onarheim. Dersom under-
sokelsene mot formodning hadde vist at det var behov for ytterligere
tiltak, si ville informasjon om dette raskt kunne blitt formidlet.

Sendag kveld ble NGI's konklusjoner etter feltundersokelsene lagt fram
pé et mote pa Sysselmannens kontor der blant annet sysselmann T.
Veiding og verneleder K. Onarheim deltok. De vesentligste punkt
vedrorende den akutte farevurderingen er summert opp nedafor:

934037-1
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1. Den snemengden som ble avlagret med vind fra SSG i fjellsida
ovafor Lia og Nybyen i perioden 13-16 mars, var relativt liten.
Snelagene er nd blitt relativt faste, men det finnes tildels gode
glisjikt i denne delen av snodekket.

Under snofallet den 26-27 mars var det hovedsakelig vind fra
VSV-V. Etterpd har det ikke vart vind av betydning. Det kom
sdledes lite ny sne i de NV-vendte fjellsidene ovafor Lia og
Nybyen.

Snedekket er nid under stabilisering og det er i gyeblikket liten
fare for naturlig utleste sneskred i disse omradene.

2. Skredfaren vil kunne gke dersom et nytt uver kommer fra sektoren
-8, eller kraftig vind fra denne sektoren hurtig transporterer den
lose sngen som ligger i terrenget, ut i de NV-vendte lehengene.
Foreliggende 5-dogns prognose for 26-30 mars gir ikke indikasjon p4
at dette vil skje de 2 forste dagene.

3. De forannevnte forhold tilsier at det ikke lenger er noen grunn til 4
holde vegen mellom skolen og Nybyen stengt for trafikk.
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LISTE OVER VEDLEGG

Vedlegg 1 9984 Svalbard Lufthavn
Daglig statistikk 12.03 - 31.03.93

Vedlegg 2 Vearprognoser 2-degn og 5-degn pr 26.03.93
Vearprognoser 2-degn pr 27.03.93
Svalbard Lufthavn og Longyearbyen

Vedlegg 3 Foto og figurer

934037-1
1993-07-30 f:\brukere\eh\93403 7\rap-1



s 0 & o 1 ETET Y

Longyearbyen
Vedlegg 1

Vedlegg 1

9984 Svalbard Lufthavn
Daglig statistikk 12.03 - 31.03.93

Tegnforklaring

DT - Dato

KL - Tidspunkt (ki)

RR - Nedber (mm)

TT - Temperatur ved observasjobnstidspunkt
TX/TW - Hogst milte temperatur i perioden
DD - Vindretning (dekagrader)

FF - Vindhastighet (knop)

934037-1
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9984 SVALPARD LUFTHAVN MARS 1993 BREDDE 78 15 LEMGDE
DT KL POPOPQO PPPPPP A PPPP TTTTT TM/TG TX/TW UUWU S DD EF F RRRRR E SSS N H W V1 V2 V3 Ui
12 1 1011.9 1016.0 & 0.3 -32.8 76 15 5 2 1 9 89 o2
7 1011.1 1015.2 7 0.5 -31.4 -33.9 =30.2 76 14 5 2 9 30 3 9 89 oz
13 1011.3 1015.4 3 0.7 -30.2 76 14 8 3 6 5 89 03
19 1008.4 1012.4 7 1.8 -29.0 -32.6 -26.5 76 14 10 3 65 89 03
13 1 1003.3 1007.2 7 2.6 -22.4 7o T T 7 5 89 02
7 1000.4 1004.2 7 1.6 -19.0 -29.6 -17.7 &5 275 2 2. .07 5 87 TO Gz
13 995.9 999.7 7 3.0 -17.1 81 17 12 & 9 05 S SF 71
19 994.4 998.2 7 0.2 -15.2 -19.2 -15.1 83 1521 5 7.1 9 03 S SF 7z
14 1 994.3 998.0 8 0.4 -12.7 89 16 21 S ® 10 S SF 7z
7 991.7 995.4 7 1.7 - 9.7 -15.5 - 9.7 87 16 17 5 8.9 9 359 30 S 72
13 990.1 993.7 7 0.4 - 6.2 AT | e e M e S o W S ) S ey 1) 70
19 988.7 992.3 8 0.3 - 5.9 — 9.7 - 5.6 78 14 16 4 0.4 85 75 TD SF 36
15 1 990.3 993.9 2 1.4 - 7.6 74 16 13 4 3580 TD oz
7 990.2 993.88 0.8 - 7.8 - 8.1 ~5.7 48 _1621_5 _0.1.9 357 5 &0 T0 03
13 987.0 990.6 7 1.6 - 6.8 69 16 24 & 6 4 856 TD SF 36
19 983.2 986.8 7 1.9 - &.4 ~ 8.1 -~ 5.8 70 15 17 S 8 4 75 TD SF 36
16 1 981.2 984.8 7 0.9 - 7.4 2 16 21 5 857070 S 71
7 980.4 984.05 0.6 - 8.5 - 8.6 - 6.0 72 _17_37_5 _0.1.9 337 4 70 TD SF 36
13 980.2 983.9 & 0.1 -11.0 71 " 14 13" 4 7 4 87 TD oz
19 980.6 984.3 2 0.2 -12.3 -12.4 ~ 8.3 78 ~ 15 & =2 0.0 S 5 80 TD 26
17 1 981.9 985.6 2 0.9 -13.0 83 14 2z 1 4 4 80 TD S 71
7 983.4 987.1 2 0.6 —-14.7 -17.9 -11.9 8 15 S 2 0.1 9 33 6 4 75 TD 01
13 985.6 989.3 2 1.3 -12.1 80 17 3 1 35 80 TD 15
19 9856.5 990.3 2 0.4 —16.6 —-17.7 ~12.0 81 14 12 4 35 87 TD oz
18 1 984.8 990.5 4 0.0 -14.8 2T AR BEE 2 25 89 0z
7 985.2 988.9 7 0.9 - 9.1 -14.9 - 9.0 8 10 S5 = 0.2 9 338 4 S& TD SB 8s
13 984.9 988.5 3 0.1 - 7.5 77 12 16 4 7 4 75 TD 22
19 985.4 989.03 0.9 -~ 7.9 ~ 9.3 - 6.8 81 06 16 4 1.3 8 458 S TD 70
19 1 9846.2 989.9 8 0.1 - 9.1 87 05 12 4 8 458 § 71
7 987.1 990.7 z 0.3 - 8.3 -11.1 - 7.8 80 05 3 1 1.38 3075 85 TD 03
13 988.2 991.8 2 0.9 - 6.3 77 27 2 1 5 4 80 TD 01
19 989.2 992.8 2 0.8 - 8.5 -10.5 - 4.9 77 28 1 1 65 85 TD 03
20 1 991.0 994.7 2 0.9 -12.4 81 13 4 2 55 85 TD oz
7 993.9 997.6 2 1.9 -11.1 -12.7 - 8.2 87 04 11 4 0.2 8 308 459 TD S 70
13 998.2 1001.9 2 2.2 -13.8 77 09 11 4 6457 TD S 70
19 1000.4 1004.2 2 1.0 -15.7 -15.8 —10.7 &7 17 18 5 0.1 1 4 89 01
24 1 1002.5 1006.3 2 1.2 -18.5 68 16 21 5 1 5 85 SF TD 36
7 1002.6 1006.4 3 0.3 -18.1 -19.1 —-15.5 52 15 17 S 8 300 9 89 oz
13 1005.0 1008.9 2 1.0 -18.1 50 14 26 6 0 9 89 SF 36
19 1005.9 1009.7 3 0.5 -16.8 -19.0 —14.7 44 17 20 5 2 9 89 SF 37
22 1 1007.4 1011.3 2 0.6 —18.4 46 17 15 4 1 9 89 SF 36
7 1008.4 1012.2 2 0.3 -16.9 -18.9 —-15.5 44 16 25 6 8 300 9 89 SF 36
13 1009.3 1013.1 5 0.1 -16.9 35 18 21 S 0 9 89 SF 36
19 1007.9 1011.7 7 1.2 -146.9 -18.4 —-16.1 34 17 17 S 1 9 89 SF 36
23 1 1005.6 1009.5 7 0.9 -17.5 7 14 20 5 09 89 ML 01
7 1002.6 1006.4 7 2.1 -18.7 ~20.1 —-15.2 54 . 14 13 4 8 301 4 89 oz
13 1001.7 1005.5 7 0.4 -15.5 61 16 4 2 3 4 89 SO o3
19 998.9 1002.7 7 1.4 -14.8 ~19.2 —13.8 73 14 2 1 7 5 89 oz
24 1 997.5 1001.3 7 1.4 -14.3 78 15 2 1 35 89 01
7 995.0 998.8 7 1.1 -14.7 -18.2 -13.1 83 00 O O 8 3075 89 03
13 992.7 996.3 7 1.4 - 6.7 78 15 13 4 75 87 TD 0z
19 991.0 994.7 7 0.6 - 9.3 -15.1 — 5.4 76 0b 22z 6 S 5 89 TD o1
25 1 990.9 994.6 3 0.3 -12.0 74 05 14 4 5 5 89 03
7 994.4 998.2 2 2.1 -14.8 -15.2 - 8.3 &7 05 17 5 8 3035 89 S0 oz
13 1002.1 1005.9 2 3.6 -17.1 66 20 3 1 15 89 SO oz
19 1008.2 1012.1 2 3.3 -22.2 -22.6 -14.5 70 16 2 1 15 89 S0 oz
26 1 1012.7 1016.8 2 2.9 -22.3 69 13 3 1 15 89 oz
= 7 1011.3 1015.2 7 0.7 -17.1 -25.3 -16.2 67 12 5 2 8 3085 82 oz
13 1005.1 1008.8 7 3.3 - 4.9 68 21 9 3 75 70 TD § 70
19 994.0 997.6 7 5.0 - 2.1 -17.2 - 1.5 96 17 17 5 06 _ _ 2 30710 S 71
27 1 992.3 995.9 2 1.3 0.6 76 T4 17 5 9 30 s TD 70
7 992.8 994.4 2 0.3 - 0.1 — 2.2 3.1 91 24 14 4 4.58 357 365 S TD 70
13 990.9 994.5 7 1.0 - 1.5 5 G5y =y G ) 9 15 TD S 73
19 994.0 997.7 2 2.4 - 8.2 - 8.4 0.2 90 03 11 4 11.5 _ _73657TD S 71
28 1 1004.9 1008.7 2 6.3 -13.2 81 b6 15 % 5 9 35 TD S SF 71
7 1014.9 1018.8 2 4.3 -17.8 -17.9 - 8.1 79 10 3 4 75 TD S 70
13 1022.0 1026.0 2 2.4 -21.8 70 'ﬁi—um-?i 1 1 4 89 So 01
19 1023.9 1028.0 2 1.3 -27.2 -28.1 -17.8 78 15 4 2 0.1 1 5 89 SO 02
29 1 1027.0 1031.1 2 1.5 -25.2 80 14 2 1 1 3 89 40
7 1029.4 1033.5 2 1.2 -26.7 ~31.1 -23.1 79 19 2 1 % S0 3 4 89 40
13 1031.9 1035.9 2 0.8 -21.2 77 15 4 2 25 85 SO o1
19 1033.2 1037.1 2 1.1 -15.4 -27.5 -15.2 82 04 2 1 7 S 84 TD =
30 1 1034.2 1038.1 2 0.4 -16.8 PRI 1 Ry 35 86 TD 01
7 1032.7 1036.7 7 1.3 -19.4 -22.3 -14.1 82 14 12 4 8 50 18 89 2
13 1033.2 1037.1 4 0.0 -14.2 80 21 1 1 6 S 89 02
19 1029.1 1032.9 7 2.2 -10.8 -19.4 -10.6 88 12 7 3 1.4 8 457 S TD 70
31 1 1026.6 1030.4 7 1.0 - 9.8 89 28 2 1 75 85 TD 22
7 1027.4 1031.3 3 1.0 -15.1 -16.9 - 9.3 87 13 3 1 0.5 8 50 1 5 89 S0 oz
13 1029.0 1032.9 2 0.9 -12.9 BN g S 12 89 S0 %0
19 1029.5 1033.4 2 0.3 -12.2 -16.4 -10.8 83 =8 5 =2 75 89 03
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Vedlegg 2

Veerprognoser 2-degn og 5-degn pr 26.03.93
Veerprognoser 2-degn pr 27.03.93
Svalbard Lufthavn og Longyearbyen
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Vedlegg 3

Foto og figurer

Innhold
Foto 1-7

Figur 1 Kart M 1:100.000
Undersekelsesomridets beliggenhet
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Foto 1 Gruvefjellet og Nybyen med bebyggelsen pA Haugen
og i Lia i bakgrunnen. (Foto 28 mars 1993).
Eldre skredavsetninger er dekket av nysng.

Foto 2 Gruvefjellet med skredet som gikk over scooterloypa
den 16 mars. Mye los nysno pi elvesletta i forgrunnen.
(Foto 28 mars 1993)
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Foto 3

Lia med ovaforliggende
skredomrade.

5
g‘jﬁ | Foto 4
» ' Leheng i Fardalen.

]
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Sverdruphammaren.
Sneforholdene i
ostvendt fjellside.

Foto 6

Sverdruphammaren.
Snoskred har gitt i
rasskarene i fjellsida.
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